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AIR LIGHT

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez háttérvilágítással, alunox-matt

Alkalmazás

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz 

Jellemzők

Négy elektromos csatlakozás szerinti szín – fehér, kék, zöld, piros 

Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével 

Kettős működésű mechanikus öblítés 

Kompatibilis az összes Alcaplast falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető 

tartállyal 

Anyag: eloxált alumínium 

Hálózati csatlakozás, az akkumulátort külön kell megvásárolni (12 V DC min 1 A) – 

ajánlott az AEZ310 

Szükséges a világítás önálló bekapcsolásának megoldása 

UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás 

Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel 

Nyomólap halvány fényforrással,amely elegendő a WC vagy fürdőszoba éjszakai 

megvilágítására 

Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték 

szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk 

Csomag tartalma

Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához 

A nyomólap integrált LED háttérvilágítása 

Elektromos soroló kapocs 

Összekötő kábel védőcsőben, hossza 5 m 

Nyomólap 

A nyomólap rögzítő kerete 

A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db 

Rendelési szám, Logisztikai információk

Súly Méret Mennyiség

Kód EAN (db | csomagolás)(db | csomagolás | paletta) (csomagolás | paletta)

AIR LIGHT 8595580524081 Alunox-mat 1,4556 | 14,5600 | 252,9000 kg 315×210×120 | 595×395×435 mm 10 | 160 db

Garanciák

2/2 év 

Vámtarifaszám

73269098 

Műszaki adatok

Működtető erő < 20 N 

Kimeneti feszültség 12 V DC 
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