
 
 

Centrometal Cm Pelet-set 35 pellet égőfej (20-35 kW) felszerelésének lépései 
 
 
Meglévő vegyes tüzelésű kazánok pellet égőfejjel utólag gyorsan és minimális átalakítással kiegészíthetők, 
amennyiben a kazán ajtónyílás mérete és a tűztér mélysége ezt lehetővé teszik. 
A vegyes tüzelésű kazán pellet égőfejjel való kiegészítése az egyik legolcsóbb és legegyszerűbben kivitelezhető 
módja, hogy Önnek kényelmes és automatikus működésű kazánja, fűtési rendszere legyen. 
 
A kivitelezés tervezéséhez és a megvalósításához példaként egy Totya vegyes tüzelésű kazánt építettünk át 
automatikus működésű pellet tüzelésű kazánná. Az átépítéshez egy Centrometal Cm Pelet-set 35 pellet égőfejet 
használtunk. 
A Centrometal Cm Pelet-set 35 pellet égőfej egy 35 kW névleges teljesítményű égőfej, melynek a leadott óránkénti 
maximális hő teljesítményét 20-35 kW teljesítmény tartományban lehetséges beállítani. Ennek köszönhetően mindig 
az aktuális kazán maximális teljesítményhez lehetséges igazítani az égőfej teljesítményét, ezzel biztosítva egy 
csökkenetett teljesítmény mellett is a magas működési hatásfokot. 
Az átépítés időigénye az esetünkben 1,5-2 óra között alakult, amennyiben a szükséges eszközök és anyagok 
előzetesen előkészítésre kerültek. 
 
A kivitelezés és átépítés fotókkal is dokumentált lépéseit a következőkben adjuk közre. 
 
Kovács Zoltán (szervizvezető) és Zsilinszki Norbert (szerviz technikus) - BIOKOPRI Kft. 
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A felszerelési művelethez szükséges anyagok: 

 M8x40-es csavar, alátétekkel – 4 db 

 M8-as menetes szár vagy 4 db M8x150-es csavar 

 (horgany spray, vagy hőálló festék spray a vágási élek festésére) 
 
A munkavégzéshez szükséges szerszámok: 

 tapétavágó kés 

 mérőszalag 

 jelölő filc 

 közepes méretű 
csillagcsavarhúzó 

 csípőfogó 

 13-as villáskulcs, csillagkulcs 
vagy dugókulcs – összesen 2 db 

 M5, M9, M13-as fémfúróhegy 
(előfúrás, méretre fúrás, 
sorjázás) 

 fúrógép 

 sarokcsiszoló (kisflex) fémvágó 
koronggal 

 kalapács, kombinált fogó 
 
 1, Kép - Átépítés eszközigénye 



 
 

2, Kép - A Totya kazán adattáblája 
 

3, Kép – Vegyes tüzelésű üzemmód 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4, Kép – Kazánajtók nyitott állapotban 5, Kép – Kazánajtók nyitott állapotban_2 



 
 

7, Kép - A tűztér mélysége, ajánlott min. 450 mm 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

6, Kép - A kazán teteje, fontos lesz számunkra 
a hőmérő merülő hüvelye később a kazán 
szenzor részére 
 

8, Kép - Az ajtónyílás magassága, ajánlott 
min. 250 mm 
 

9, Kép - Az ajtónyílás szélessége: ajánlott min. 
300 mm. Fontos, hogy az ajtó nyitása/zárása 
közben az égőfej ne akadjon meg a kazán 
oldalában vagy az ajtó szélében. Hogy ezt 
elkerüljük, ezt a helyes pozíciót még a 
felhelyezés előtt ellenőrizni kell. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10, Kép - Az égőfej és a vezérlés doboza, illetve 
a külön szállított közdarab 
 

11, Kép – Samottozott belső felületű közdarab 
(a valóságban alátétek nélkül szállítjuk, azok az 
égőfejhez vannak csomagoltak) 
 
A közdarab vastagságának szükségessége függ 
a kazán ajtónyílás méretétől, a cél, hogy az 
égőfejjel együtt nyitható legyen a kazán ajtó.  
Az égőfej felszereléséhez a minimális kazán 
ajtónyílás magassága 200 mm, a szélessége 
minimum 280 mm, ebben az esetben, illetve 
ettől szélesebb nyílás méret esetén nem 
szükséges plusz közdarabot használni az égőfej 
felszereléshez (elég a gyári). Amennyiben 280 
mm-től kisebb a kazán ajtónyílás szélessége, a 
következő minimális kiegészítő közdarab 
vastagságokat javasoljuk. 
250 mm nyílás szélesség: plusz min. 20 mm 
200 mm nyílás szélesség: plusz min. 100 mm 

12, Kép – Égőfej kicsomagolásának 

megkezdése 

13-14, Kép – Égőfej félig kicsomagolva 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15, Kép - Égőfej teljesen kicsomagolt 

állapotban, burkolat levéve 

16, Kép - Így lesz a közdarabbal összeépítve, a 
pellet garatcső ráépítendő (jobbos, balos is 
lehet, attól függően, hogy melyik oldalon 
helyezkedik el a pellet tároló). 
 

17, Kép - A közdarabbal összeépítve, az 
égőfej tüzelő rostély 11 cm-t fog benyúlni a 
kazán tűzterébe az ajtó síkjától mérve 
 

18, Kép - A pellet garatcső ráépítve, a 
csatlakozója összedugva 
 



 
 

 
 
 
 
  
 

  

 
 
 
 
 
 

19, Kép - A közdarab magassága (235 mm) 
 

20, Kép - A közdarab szélessége (300 mm) 

21, Kép - Furatok távolsága 170 mm, a 
furatok átmérője 10 mm 
 22, Kép - Furatok távolsága 270 mm 

 



 
 

 
 
 
 
  
  
  
 

 
 

 
 
 
 
 

23, Kép - Szükséges az ajtó zsanérok 
vékony csapjának (pálcájának) eltávolítása 
(alulról ki lehet ütni) az ajtó levételének 
érdekében 
 

24, Kép – Kazán ajtó részeire szedve 
 
 

25, Kép - A közdarabot hozzámérjük az ajtóhoz, 
bejelöljük az ajtó kilincs miatt szüksége 
kivágásnak a helyét 
 

26, Kép - A kivágás után a közdarab már 
pontosan felfekszik az ajtóra 
 
 

27, Kép - A kivágás után a közdarab már 
pontosan felfekszik az ajtóra 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28, Kép - Így pontosan bejelölhetők a furat 
középpontok 
 

29, Kép - Javasolt az előfúrás vékonyabb, kb. 4-
5 mm-es fúróheggyel 
 
 

30, Kép - A furatok 9 mm átmérőjűek legyenek 
 
 

31, Kép - A közdarabról eltávolítjuk a 
csavarokat 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

32, Kép - Megfordítjuk az ajtót és a képen 
látható módon ráhelyezzük a közdarabot 
 
 

33, Kép - Menetes szárból készített 4 db szárral 
a közdarabot rögzítjük az ajtóhoz (vagy 
használhatunk 4 db M8x150 mm hosszú 
csavart is) 
 
 

34, Kép – Közdarab rögzítés után 
 
 

35, Kép – Közdarab rögzítés után 
 
 

36, Kép – Közdarab rögzítés után 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

37, Kép – Jelöljük be a kivágni kívánt nyílást a 
közdarab szerint 
 
 

38, Kép – A kivágandó rész 
 
 

39, Kép – Kazánajtó kivágás után 
 
 

40, Kép – Tegyük vissza a csavarokat a 
közdarabra és rögzítsük a közdarabot az ajtóra 
4 db M8x40-es csavarokkal, alátétekkel 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

41, Kép – Itt az ajtó belső kiképzése miatt 
fakötésű alátétet használtunk 
 

42, Kép – Ennél a kazán típusnál szükséges az 
ajtó mögötti védőlemez eltávolítása az égőfej 
felhelyezése miatt 
 

43, Kép – Felemelve az alsó forgó csapját 
vágtuk el, így a későbbiekben akár még 
visszahelyezhető is marad 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

44, Kép – Visszahelyezzük az ajtót a zsanérok 
csapjának visszahelyezésével 
 

45, Kép – Visszahelyezett ajtó 
 

46, Kép – Az égőfej elejének rápróbálása a 
kazánajtóra 
 

47, Kép – Jól megfigyelhető, hogy az ajtó 
nyitása közben fontos, hogy az égőfej ne 
akadjon meg a kazán oldalában, illetve az ajtó 
szélében. Ennek elkerülés érdekében ezt már a 
felhelyezés előtt ellenőrizni kell! 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48, Kép – A teljes égőfej felszerelve a 
kazánajtóra (burkolat nélkül) 
 

49, Kép – A kazán hőmérőjének merülő 
hüvelyét fel lehet használni a 
kazánhőmérséklet szenzor részére, 
 
 

50, Kép – Melyhez a hőmérőt el kell távolítani  

51, Kép – Pellet kitároló csiga kicsomagolva 

52, Kép – CPSP-H (370 liter űrtartalmú) tárolóval, 
jobb oldali elhelyezésre összeépítve (a szállító csiga 
részére a bal oldali perforált lemeze lett eltávolítva) 
 



 
 

 

53, Kép – A pellet csövet méretre kell vágni, úgy, 
hogy ne legyen benne olyan rész, ahol a pellet meg 
tud állni (túl kis sugarú kanyarulat, hupli stb. ki 
hogyan hívja ) 
 

54, Kép – Méretre vágás 
 

55, Kép – A kész rendszer, a vezérlés 
elhelyezése egyedi lehet, a lényeg az, hogy az 
alján lévő két szenzor odaérjen a kazán tetején 
lévő merülő hüvelyhez 
 

56, Kép – A kész rendszer 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

57, Kép – A kész rendszer 
 

58, Kép – Plusz egy-két info: az égőfej  
390 mm-t lóg előre a kazánajtó síkjától 
 

59, Kép – Az égőfej magassága (felső magasság 
770 mm), ennél magasabbra építés esetében a 
pellet tárolókat meg kell emelni, hogy a szállító 
csiga az égőfej fölé tudjon kerülni legalább 10 
cm-rel. 

60, Kép – A teljes rendszer szélessége 1040 mm 
 


